Farbstoffmigration

Seit Jahren wachst der
Markt im digitalen Transfer-
druck, verdrangt zum Teil
das klassische Siebdruck-
transfer, eroffnet aber auch
neue Moglichkeiten und
Markte. Die Einstiegshiirde
ist niedrig, denn schon mit
einer kleinen Investition in
Plotter und Transferpres-
se ist man dabei. Die mog-
lichen Problemfelder sind
aber weiterhin dieselben
geblieben, durch neue Funk-
tionstextilien kommen neue
Probleme dazu. Im Rahmen
einer Serie von Fachartikeln
mochte Holger Beck den
Anwendern dabei helfen,
mogliche Probleme zu er-
kennen und Losungsansitze
zu entwickeln. Es gibt zwar
nicht fiir alles einfache Pa-
tentlosungen, aber iiber ein
Verstandnis der Hintergriin-
de lassen sich Handlungs-
empfehlungen ableiten, die
helfen konnen, schneller
und somit kostengiinstiger
zu arbeiten und Reklamatio-
nen zu vermeiden.

In diesem Teil mochte ich
mich einem Thema widmen,
das haufig ,Resublimation”
genannt wird. [n meinen
Augen ist diese Bezeich-
nung aber nicht richtig. Als
Sublimation bezeichnet
man den Prozess des unmit-
telbaren  Ubergangs eines
Stoffes vom festen in den
gasformigen Aggregatzu-
stand, ohne dabei flissig zu
werden. Die Bezeichnung
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,Resublimation”  vermittelt
den Eindruck, es wiirde wie-
der etwas Sublimieren. Bei
den im Textildruck verwen-
deten Pigmenten findet die
Sublimation allerdings nur
bei Temperaturen Uber 190
°C statt, nicht aber bei den
Ublichen Transfertemperatu-
ren und schon gar nicht bei
Raumtemperatur. Der Effekt,
dass sich Transferfolien auf
Polyestertextilien verfarben,
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Polyesterfaser bel Raumtemperatur,
die Malekiitketten sind dicht gepackt.

Die Melekilketten gehen
auseinander, fwischenraume
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Ein Beitrag von Holger Beck

sollte daher eher ,Farbstoff-
migration” genannt werden.
Wie es zu Farbstoffmigra-
tion kommt, was und inwie-
weit man etwas dagegen tun
kann, mochte ich versuchen
zu kldren.

Vier Kategorien von Farb-
stoffmigration

Die  Problematik  der
Farbstoffmigration lasst sich
in vier Kategorien eintei-

>190°C

entstehen.

Die gasformigen Pigmente verteiien
sich in der Polyesterfaser,

(Fotos/Grafiken: Holger Beck)

len, der einfachste Fall da-
bei: kein Polyester, keine
Farbstoffmigration.

Die zweite Kategorie ist
sublimationsgefarbtes Poly-
ester. Daran zu erkennen,
dass das Textil aufSen farbig
und innen weils ist. Dann ist
es mit Sicherheit sublima-
tionsgefirbt. Das heilst, ein
Zwischentréger, in der Regel
Papier, wird mit sublimierba-
ren Pigmenten bedruckt und

abkiihlen
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Der allergriifite Teil der Pigmente ist

innerhalb der Polyesterfaser
gefangen,

Bei den im Textildruck verwendeten Pigmenten findet die Sublimation nur bei Temperaturen tber 190 °C
statt. Fast alle Pigmente sind schlielich innerhalb der Polyesterfaser gefangen.



Polyesterfaser bei Raumtemperatur,
die Molekdilketten sind dicht gepackt,
Dispersionspigmente werden in
hohem Uberschuss direkt auf das
Textil gedruckt.
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* S aer e

Die Molekiilketten gehen
auseinander, Zwischenraume
entstehen in denen sich die
Pigmente verteilen

abkiihlen

Pigmente sind in der Faser
Jgefangen”, viele blelben aber an der
(Oberflache.

Der Uberschuss auf der Faser wird
ausgewaschen

Bei dispers gefarbtem Polyester kénnen Pigmente aufgrund ihrer Grofse nicht sublimieren. Trotz Erhitzens des
Polyesters verbleiben einige Pigmente an der Oberfldche und miissen ausgewaschen werden, um eine spétere

Farbstoffmigration zu verhindern.

dann auf das Textil transfe-
riert. Dabei 6ffnen sich die
Polyesterfasern, die Pigmen-
te gehen bei > 190 °C in
den gasformigen Zustand,
sublimieren, und verteilen
bzw. 6sen sich darin. Nach
dem Abkihlen ist der aller-
grofite Teil der Pigmente in
der Polyesterfaser gefangen
und kann eigentlich nicht
wandern/migrieren, zumin-
dest solange man unter 130
°C bleibt. An der Oberflache
verbleiben nur sehr wenig
Pigmente, die man in der
Regel vernachldssigen kann.
Sollte man aber jetzt das Tex-
til bei der Applikation eines
Transfers auf Gber 130 °C er-
hitzen, dann oOffnet sich die
Polyesterfaser wieder und
Pigmente kdnnen im festen
Zustand, an die Oberflache
der Faser wandern. Dort ver-
bleiben sie auch nach dem
Abkdhlen. Diese ,freien”
Pigmente an der Oberfla-
che konnen nun auch bei
Raumtemperatur  wandern.
Es kommt zu Farbstoffmigra-
tion, das Transfer verfarbt
sich. Weil die Pigmente
bei  sublimationsgefarbtem
Polyester sehr klein sind,

geschieht das sehr schnell,
innerhalb von Stunden oder
Tagen, meist sieht man es so-
fort nach dem Pressen.

Vermeiden kann man
diese Farbstoffmigration bei
sublimationsgefirbtem Poly-
ester, wenn man Transfer-
temperaturen kleiner 130 °C
verwendet (z.B. FlexCut X4).
Dabei bleibt die Polyesterfa-
ser dicht geschlossen, man
aktiviert keine zusatzlichen
Pigmente und die wenigen
Pigmente, die schon auen
auf der Faser sind richten
keinen Schaden an.

Farbstoffmigration durch
Dispersionsfarbung

Es gibt aber neben der
Méglichkeit  Polyester mit
Sublimation zu fdrben auch
noch eine weitere Méglich-
keit, die Dispersionsfarbung.
Dispers gefarbtes Polyester
ist die dritte Kategorie der
Farbstoffmigrationsproble-
matik. Daran zu erkennen,
dass das Textil auBen und
innen farbig ist. Dabei kom-
men ganz dhnliche Pigmente
zum Einsatz wie bei der Sub-
limation, nur sind hier die
Pigmente grofer und kénnen

nicht sublimieren. Deshalb
druckt man die Farbstoffe di-
rekt, in hohem Uberschuss,
auf das Textil. Der nachfol-
gende Fixierprozess ist dem
der Sublimation dhnlich. Die
Faser offnet sich bei Hitze,
die Pigmente verteilen, 10-
sen, sich in der Faser, die
Faser schliel3t sich wieder
und die Pigmente sind ge-
fangen. Aullen auf der Faser
verbleiben dabei aber sehr
viele Pigmente. Die werden
normalerweise in  einem
mehrfachen, industriellen
Waschprozess mit speziell
abgestimmten Waschmitteln
ausgewaschen.

Um Farbstoffmigration
zu vermeiden reicht es the-
oretisch auch hier mit der
Transfertemperatur unter
130 °C zu bleiben. Sollte der
Textilhersteller beim Wasch-
prozess aber gespart haben,
verbleiben auf der Oberfla-
che der Polyesterfaser mog-
licherweise viele Pigmente
die wandern koénnen, auch
wenn man mit der Trans-
fertemperatur unter 130 °C
bleibt. Die Farbstoffmigrati-
on wird hierbei erst nach ei-

nigen Wochen sichtbar. Die
Dispersionspigmente  sind
recht gro8 und brauchen
dementsprechend ldnger um
an die Oberfliche der Folie
zu wandern. Um Migrati-
on zu vermeiden braucht
man hier auf jeden Fall eine
Blockfolie (z.B. FlexCut SBB
Optima).

Problem Softshell

Leider gibt es auch noch
eine vierte Kategorie, Soft-
shell-Textilien. Auch die
sind dispersionsgefarbt, aber
erschwerend kommen noch
zwei Dinge hinzu. Einmal
sind sie aus Mikrofasern
hergestellt, wodurch sich
die Faseroberfliche, an der
Pigmente hidngen bleiben
konnen, potenziert. Zum
anderen bestehen sie nicht
ausschliel8lich aus Polyester,
sondern meist auch aus ei-

Mikrofaser
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nem mehr oder weniger gro-
Ben Teil an elastischen Fa-
sern wie Lycra oder Elastan.

Diese Fasern lassen sich
auch  mit Dispersionspig-
menten farben, allerdings
sind die Pigmente dort nicht
wie bei Polyester unter 130
°C auf jeden Fall gefangen.
Hier [6sen sich die Pigmen-
te auch schon bei niedrige-
ren Temperaturen aus dem
Faserverbund und beginnen
zu wandern. Dies erklart das
typisch gesprenkelte, schim-
melig wirkende Schadens-
bild bei Softshell-Jacken.
Mal liegt die elastische Faser
obenauf und die Farbstoffe
kommen schneller, mal be-
findet sich die Polyesterfaser
an der Oberfliche und es
dauert langer.

Bei Softshell-Jacken kann
der Pigmentlberschuss auf
der Faser so grofs werden,
dass selbst eine Migrations-
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Forbstoff- Indikationstest
Abdeckpapier obzishen, mit dar
klebenden Seite bis zur Halfle auf
das Tedil legen und mit den ange-
geben Parometern prassen. Ggls
mit Temperoturmesssireifen vearab
din Fugentemperctur prilen

Paromater: hoher Druck [6-8 bar),
Temperatur 130° C, Zeit 20-30 sek

www.ivm-signtex.de Art, 3570
keine Verfarbung, keine freien Pigmente auf

der Oberflache - Niedertemperaturfolie
verwenden (2.B. FlexCut X4)
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Bei elastischen Fasern wie Lycra oder Elastan I6sen sich Dispersionspig-
mente schon bei niedrigen Temperaturen aus dem Faserverbund.

blockfolie nicht mehr hilft.
Die Sperrschicht in solchen
Folien muss man sich wie
einen Schwamm vorstellen,
der die Uberschissigen Pig-
mente aufsaugt und nicht
an die Oberflache I&dsst. Ist
der Schwamm voll, weil zu

TEXTIL

S A A A A

Farbstoff- Indikotionstest
Abdeckpopier ohuehen, mit der
klebenden Seite bis zur Halfle ouf
das Textil legen und mit den onge-
geben Parometern prassen. Ggfs
mit Temperaturmesssireifen verob
dis Fugentemperoiur priofen

Parameter: hoher Druck (6-B bor),
Temperatur 130" C, Zait 20-30 sek

www.ivm-signtex.de Art. 3570
leichte Verfarbung, wenig freie Pigmente
auf der Oberflache - je nach Qualitat geht
noch Niedertemperaturfolie (FlexCut X4
kann einige Pigmente blocken)

viele Pigmente auf Wander-
schaft sind, lauft er tber und
die Oberflache verfarbt sich
auch hier.

Was kénnen Anwender
jetzt tun? Es gibt einen recht
simplen Test, der hilft zu be-
urteilen wie viele Pigmente

TEXTIL
-------------------..-I
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Farbstoff- Indikationstest

Abdeckpapier obziehen, mit der
klebenden Seile bis zur Hilfte auf

das Textll legen und mit den ange-
ulb.ﬂ Parametern prassen Ggfs
mil Temperaturmessstreifen  vorob
dis  Fugenlemperoiur prifen

Poromister: hoher Druck (6-8 bar),
Temperatur 130° C, Zait 20-30 sek

Wvewivm-signiex de Art. 3570

deutliche Verfarbung, viele freie Pigmente
auf der Oberfliche - unbedingt Blockfolie
verwenden (z.B. FlexCut SBB Optima)

Probleme erkennen, Probleme losen

sich an der Aufenseite der
Faser befinden. Das hilft, die
Frage zu beantworten, wel-
che Folie eingesetzt werden
sollte — Niedertemperatur-
folie oder Migrationsblock-
folie? Oder, ob man lieber
ganz auf ein Transfer ver-
zichtet und lieber stickt.

Textil vorher priifen

Dazu legt man einen
Test-Streifen  transparentes
Polyestertape bei 130 °C

fir 30 Sekunden auf das zu
prifende Textil. Bei dieser
Temperatur werden wie ge-
sagt keine neuen Pigmente
Laktiviert”, aber die an der
Oberfliche der Faser befind-
lichen Pigmente gehen zum
Grofiteil auf die Polyester-
folie Uber und fdrben diese
an. Zur besseren Beurteilung
wie stark die Einfirbung aus-
fallt, wird der Test-Streifen
zur Halfte mit einem Schutz-

Indikationstest
fobrishen, mit ders
bis zur Halfte ouf
und mit den ange-
lern pressen. Ggh
messstreifen vorab
paratur prifen

er Druck (6-B bar),
" C, Zeit 20-30 sek

x».de Art. 3570

sehr starke Verfarbung, extrem viele freie
Pigmente auf der Oberflache - Transfer
wahrscheinlich unmaglich
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Holger Beck, Dipl.-Ing. Chemie-
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Haben Sie Fragen an
unseren Experten?

Holger Beck beantwortet in der TVP 1/2017 ausgewahlte Fragen rund
um Technik und Praxis (die Namen der Einsender werden nicht verdof-

fentlicht!).

Schicken Sie Ihre Fragen einfach per E-Mail unter dem Betreff
.Praxisfrage” an: typ@verlagshaus-gruber.de

Einsendeschluss ist der 18. Dezember 2016.

papier unterlegt. Anhand
des Farbunterschiedes zwi-
schen der abgedeckten und
der nicht abgedeckten Seite
kann man beurteilen wieviel
wanderfdhiges Pigment sich
an der Oberflache der Fa-
ser befindet. Fiir eine einfa-
che Bewertung empfiehlt es
sich auch, den transparenten
Streifen auf ein weiles Pa-
pier zu legen.

Auch wenn man jetzt mit
Hilfe des Tests eine Blockfo-
lie gewdhlt hat ist man noch
nicht ganz auf der sicheren
Seite. Die freien Farbstoffe
kénnen nicht nur vom Tex-
til durch Schmelzkleber und
Farbschicht wandern, sie
konnen auch bei gefalteten
Textilien direkt auf die Ober-
seite des Transfers wandern.
Dann hilft auch die beste
Blockfolie nichts. Das pas-
siert vor allem dann, wenn
man die Textilien noch re-
lativ warm faltet oder wenn
man sie lange gefaltet la-
gert. Um das zu vermeiden
sollte man zwischen das
Transfer und das Textil ein
Trennpapier legen. Eine an-

dere Frage, die sich in die-
sem Zusammenhang ab und
zu ergibt, ist die Frage, wie
es auf einer weillen Folie
auf einem schwarzen Textil
zu rosa Punkten kommen
kann...? Da muss doch die
Folie schuld sein!

Nein, ist sie nicht! Es gibt
keine rein schwarzen Subli-
mations- oder Dispersions-
pigmente. Schwarz wird in
beiden Fillen immer aus
CMY gemischt und weil die
Rot/Magenta-Pigmente klei-
ner sind als die anderen Far-
ben, kommen sie als erstes
durch.

Zusammenfassung

* FEinen ersten Hinweis auf
die Migrationsanfilligkeit
gibt die Art der Polyester-
farbung: Ist das Textil in-
nen weifs, ist es sublima-
tionsgefdrbt, ist es innen
farbig ist es dispersionsge-
farbt.

e Auf farbigem Polyester
vorzugsweise Niedertem-
peraturfolien wie FlexCut
X4 einsetzen.

e Zur Beurteilung, welche
Folie zu verwenden ist,
Textilien mit einem Poly-
esterstreifen auf ,freie”
Pigmente testen.

* Bei vielen ,freien” Pig-
menten Trennpapier beim
Falten verwenden.
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