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BENÖTIGTE MATERIALIEN 

 
 

Selbstverständlich können Sie nur gute Arbeit leisten, wenn Sie auch die richtigen 

Werkzeuge verwenden.  Folgende Materialien sind sicher unentbehrlich : 
 

1. Plastic Rakel 
Der plastic Rakel ist eines der wichtigsten Werkzeuge für eine gute Verklebung.  Er 

ist in verschiedenen Härten verfügbar. 

Weiche Rakel nützen ziemlich schnell ab, und sind weniger geeignet um kleine 

Luftblasen unter der Folie zu entfernen.  Andererseits können Sie mit einem 

weichen Rakel leichter die Konture von unebenen Flächen oder Nieten folgen. 

Mit  den härteren Rakeln lassen sich Luftblasen unter der Folie leichter entfernen.  

Für unebene Flächen sind sie weniger geeignet.  Es ist allerdings wichtig, daß der 

Rakel keine scharfen Ränder hat, mit denen Sie durch die Folie drücken könnten. 

Die plastic Rakel werden verwendet so lange die Übertragungsfolie noch auf der 

Folie klebt. 

 
2. Filzrakel 

Filzrakel werden verwendet bei direktem Kontakt zwischen Rakel und Folie.  Mit 

einem Filtzrakel werden Sie die Folie nicht so schnell beschädigen wie mit einem 

Plastic Rakel.  Sobald die Übertragungsfolie entfernt ist, wird eher ein Filzrakel 

empfohlen. 

Statt eines Filzrakels verwenden viele Schilderhersteller einen plastic Rakel mit 

einem Tuch oder einem selbstklebenden Filzteil darüber. 

 
3. Nietenbürsten 

Früher waren diese Bürsten unentbehrlich um Folie um Nieten anzudrücken. 

Heutzutage werden die großen Anhänger aber immer mit nahtlosen Seitenflügeln 

hergestellt. 
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4. Messer und Ahlen 
Nachdem Sie die Folie verklebt haben, gibt es manchmal noch Luftblasen unter der 

Folie. Die kleinen Blasen verschwinden von selbst nach einiger Zeit, die größeren 

müssen aufgestochen werden. Verwenden Sie dazu eine Ahle mit einer sehr dünnen 

Nadel, und entfernen Sie die Luft mit dem Daumen. Wenn Sie ein Messer 

verwenden, sollen Sie darauf achten, daß Sie nicht in die Folie schneiden.  Einfach 

am Rand der Luftblase aufstechen genügt schon om die Luft zu entfernen.  Ein kleines 

Loch wird von selbst wieder schließen. 
 

5. Heißluftgebläse 
Wenn Sie gegossene Folie über Nieten oder unebene Flächen verkleben, raten wir 

Ihnen die Folie immer kurz zu erwärmen.  Ein Heißluftgebläse ist dafür am Meisten 

geeignet.  Achten Sie darauf, daß Sie die Folie nicht verbrennen.  Die empfohlenen 

Temperatureinstellungen finden Sie in der Anleitung “Vollverklebung”. 

 
6. Kleine Werkzeuge, sowie Messlatte, Papiertape, Fettbleistift, Spritzflasche, ... 

 
 
 
 
 
 

AUSSCHNEIDEN DER BUCHSTABEN UND LOGOS 
 

 

Bevor Sie die Folien schneiden, lassen Sie sie möglichst lange auf Zimmertemperatur 

kommen (mindestens 12 Stunden), im Raum wo sie verwendet werden.  Der Gebrauch 

einer kalten Folie kann Probleme verursachen, weil der Kleber davon härter ist, und 

weil die Folie selbst steif wird. 

Die gute Ausschneidung von Texten und Logos aus Selbstklebefolien mit einem 

Schneideplotter hängt u.a. vom Schneidedruck auf der Folie und vom gewählten 

Schneidemesser ab.  Eine gegossene Folie braucht im Allgemeinen weniger 

Schneidedruck als eine kalandrierte Folie.  Zu wenig Druck verursacht Schwierigkeiten 

beim Entgittern der Folie, während zu viel Druck das Messer ins Silikonenpapier (= 

Trägerpapier) schneiden läßt.  Dies verursacht auch Probleme beim Entgittern, weil das 

Trägerpapier mitgezogen wird (spalten).  Machen Sie, immer wenn Sie die Folie oder 

das Messer ändern, einen kleinen Schneidetest, bevor Sie mit der Ausschneidung der 

eigentlichen Arbeit anfangen. 

 
 
 

MESSER 
 

FRONTMATERIAL 
 

KLEBER 

SILIKONENSCHICHT 

TRÄGERPAPIER 
 

 
Das Schneidemesser schneidet zu tief, wodurch das Silikonenpapier spalten kann 
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ENTGITTERN DER FOLIE 
 

Entgittern ist die Entfernung des Abfalls um einen Text, sodaß man den eigentlichen Text übrigbehält 

(positiv oder negativ).  Am Besten fangen Sie an der rechten oberen oder unteren Ecke des Textes an, 

und entfernen Sie dann die Abfälle mit kleinen, kürzen Rücken. 

Dies machen Sie am Besten bei einer Temperatur zwischen 15°C und 23°C. 

Machen Sie das auch so schnell wie möglich nach dem Schneiden auf dem Plotter.  Der Kleber kann wieder 

zusammenfließen wenn es z.B. zu warm wird. 

Ziehen Sie die überflüssige Folie in einem Winkel von 30° weg. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30° 
 
 
 
 
 
 
 

MONTAGE DER ÜBERTRAGUNGSFOLIE (maschinell oder manuell) auf der Folie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Montage-

Folie wird folgen- 

derweise manuell auf 

den geschnittenen Text 

montiert. 

Spannen Sie die Übertragungsfolie 

ohne Knitterfalten über den entgitterten 

Text. 

Verwenden Sie immer ein Stück, das größer ist 

als der Rahmen um den Text. 
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Reiben Sie die Übertragungsfolie 

mit dem praktischen harten 

Plastikrakel fest.  Fangen Sie in 

der Mitte an, und arbeiten Sie 

nach außen, sodaß die 

überflüssige Luft einfach 

entkommen kann.  Eventuelle 

übrig gebliebene Luftblasen 

können aufgestochen werden, 

wonach die Übertragungsfolie 

nochmals fest gerieben wird. 

Halten Sie den Rakel immer 

schräg und arbeiten Sie beim 

Festreiben immer mit 50% 

Überlappungen. 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Schneiden Sie danach sorgfältig die 

überflüssige Folie und Übertragungsfolie 

weg. 

Wenn Sie einen Entgitterrahmen um den 

Text geschnitten haben, haben Sie jetzt eine 

Leitlinie, die das einfacher macht. 

Auf diese Weise haben Sie auch immer einen 

perfekten horizontalen und vertikalen Rand 

um den Text, der die Positionierung auf einer 

Tafel, einem Fenster oder einer Karosserie 

viel leichter und schneller macht. 

 
 
 
 

Rollen Sie die Folie mit der Übertragungsfolie nie ganz fest zusammen.  Auf diese Weise könnte die 

Übertragungsfolie wieder loskommen oder verformen. 
 

 
 

REINIGUNG DER OBERFLÄCHE 
 
Auch wenn die Oberfläche sauber aussieht, gibt es noch manchmal Staub oder Fett darauf. 

Reinigen Sie die Oberfläche mit sauberen, staubfreien Tüchern, und verwenden Sie dabei Isopropanol, 

Ethanol oder Flüssigkeiten mit wenig Alkohol. 

Testen Sie immer, ob die Flüssigkeit die Oberfläche nicht angreift. 
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MONTAGE DER FOLIEN 
 

Es gibt zwei übliche Methoden um die Folie zu montieren, d.h. trocken und nass.  Welche der beiden 

Methoden Sie am besten wählen können, wird meistens von der Größe und der Komplizität des 

gewünschten Schriftbildes abhangen.  Der Untergrund und die Folie sollten eine Temperatur von 

wenigstens 10 Grad Celsius haben. 

 
TROCKENE MONTAGE 

Diese Methode wird am Meisten empfohlen.  Vorteil ist, daß die Folie dort 

wo sie unter Spannung steht, sofort kleben bleibt. 
 

NASSE MONTAGE 

Diese Methode wird manchmal verwendet für die Beschriftung von 

Fensterscheiben mit Sandstrahlfolie oder für die Montage von größeren 

Folienteilen auf Tafeln.  Der große Vorteil dieser Methode ist, daß 

Luftblasen leicht weggerieben werden können, aber es dauert länger bis 

die definitive Haftung erreicht wird. 
 
 
 

 
TROCKENE MONTAGE von kleinen Aufklebern 

 
 

- Positionieren Sie die Texte so, daß alles schön ausge- 
 richtet ist. 

- Bringen Sie einige Referenzpunkte an, sodaß Sie 

nachher die erwünschte Position leicht wieder finden.  

Das kann mit Papiertape oder mit einem Fettbleistift. 

- Legen Sie jetzt den Text umgekehrt auf einen Tisch, 

sodaß Sie das Trägerpapier wegnehmen können. 

- Fangen Sie in einer Ecke an und ziehen Sie das Träger-

Papier vorsichtig schräg zur anderen Seite. 

- Es kann vorkommen, daß eine Buchstabe nicht oder 

schwierig auf die Übertragungsfolie transferiert wird.  

Die Ursache ist meistens  : 

1. nicht genügend Druck beim festreiben der Übertra-

gungsfolie 

2.  ältere Folie 

3.  falsche oder alte Übertragungsfolie.  Für kleine Buchstaben 

und Graficast Folien verwendet man am Besten “high 

tack” Übertragungsfolien, für größere Buchstaben 

verwendet man am besten eine Übertragungsfolie mit 

medium oder low tack. 



Anleitung 1: Arbeiten mit Schneidefolien. 

 

 

6 R 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
- Legen Sie den Text jetzt wieder an die im 

voraus markierten Stelle. 

- Reiben Sie  den Text  mit  einem  harten 

Rakel an.  Fangen Sie auch jetzt in der 

Mitte an und reiben Sie zu den Außen-

seiten, sodaß die Luft leicht entkommen 

kann.  Die Kleber sind druckempfindlich. 

Je härter man die Folie festreibt, um so 

starker wird die Folie haften. 

- Achtung für Kratzer!  Solange man mit 

dem harten Rakel über die 

Übertragungsfolie reibt, werden keine 

Kratzer entstehen.  Neben der Übertra-

gungsfolie soll man aber vorsichtig sein, 

sicher wenn es sich um lackierte 

Untergründe handelt.  Mit einem Rakel 

mit Klettstreifen (SPAVELC) vermeiden 

Sie Kratzer. 

- Wenn möglich, kleben Sie am Besten alle 

Texte bevor Sie die Übertragungsfolie 

entfernen.  So hat der Kleber schon 

etwas mehr Zeit zu haften. 

- Entfernen Sie danach die Übertragungs- 

folie.  Ziehen Sie diese unter einem 

Winkel von 180° weg – so wird weniger 

negative Kraft auf die gerade verklebten 

Buchstaben ausgeübt. 

- Eine Luftblase läßt sich nachher leicht 

aufstechen.  Machen Sie am Rande der 

Luftblase ein kleines Loch und reiben Sie 

die Luft danach in Richtung dieses 

Loches.  Kleine Luftblasen bis 2 

Millimeter verschwinden automatisch 

nach einer Weile. 
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TROCKENE MONTAGE von großen Aufklebern. 
 

 

Wenn der Aufkleber zu groß ist und sich nicht leicht von 

einem einzigen Person montieren läßt, bitten Sie am 

Besten um Hilfe. 

Sehr große Buchstaben reiben Sie am Besten eine nach der 
anderen fest.  Jede Buchstabe von der Mitte nach außen. 

 
 
 
 

 
Wenn Sie allein sind, wird die “Scharniermethode” emp-
fohlen. 

 

.. Positionieren Sie den Aufkleber mit Klebeband. 
 

.. Kreieren Sie mit Papiertape ein vertikales Scharnier in 

der Mitte des Textes. 

.. Drehen Sie eine Hälfte um das Scharnier. 
 

.. Entfernen Sie das Trägerpapier und schneiden Sie es 

zwischen den Buchstaben recht durch. 
 

.. Drehen Sie diese Hälfte wieder um und kontrollieren 

Sie ob die Referenzpunkte noch übereinstimmen. 
 

.. Reiben Sie jetzt mit dem Rakel die Folie fest.  Machen 

Sie das immer überlappend, bis fast an das Scharnier. 
 

.. Entfernen Sie dann das Scharnier. 
 

.. Gehen Sie jetzt mit dem 2. Teil des Aufklebers weiter 

(genau wie mit dem 1. Teil).  Achtung: das Anreiben 

geht jetzt weiter an der Stelle, wo Sie vorher 

aufgehört hatten. 
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NASSE MONTAGE 
 

 

Mit dieser Arbeitsmethode können Sie größere Folienteile leicht erneut positionieren. 

Luftblasen werden auch nicht so schnell eingeschlossen. 

Ideal um große Folienteile ohne Übertragungsfolie auf Tafel oder Fensterscheiben zu 

montieren. 

Manchmal wird diese Arbeitsweise auch verwendet für kleine Arbeiten, wenn die 

Umgebungstemperatur zu hoch ist (25°C – 30°C). 

 
Fügen Sie einem Eimer Wasser ein Wenig Detergens hinzu, und tun Sie das in eine 

Spritzflasche. 

Wenn Sie diese Mischung verwenden, dauert es länger bis sich der Kleber an die 

Oberfläche haftet. 

Diese Methode soll nur auf flache Untergründe angewendet werden. 

Auch gut ausgeriebener Rasierschaum kann eine Lösung sein.  Sie können die Folie 

dann einige Male erneut positionieren, und die Endhaftung bleibt dennoch gleich 

Es gibt auch spezielle Flüssigkeiten für diese Anwendung. 

Nach etwa 48 Stunden wird die Endklebkraft genau so hoch sein, wie bei einer 

trockenen Verklebung (unter der Voraussetzung, daß die Temperatur nicht unter 15°C 

gesunken ist). 

1. Die Markierung der Position machen Sie hier am Besten mit einem Fettbleistift, 

denn Papiertape wird manchmal verschieben oder loskommen wenn es nass wird. 

2. Nach der Positionierung entfernen Sie das Rückenpapier und legen Sie den Text 

umgekehrt auf einen Tisch. 

3. Spritzen Sie jetzt die Kleberschicht des Aufklebers und die Oberfläche patschnass. 

4. Reiben Sie die Folie kräftig fest, sodaß das Wasser unter der Folie verschwindet. 

5. Wenn Sie direkt auf die Folie reiben, bitte verwenden Sie dann einen Rakel der keine 
Kratzer macht. 

6. Abhängig von der Umgebungstemperatur müssen Sie etwa 2 Stunden warten, bis 

Sie die Übertragungsfolie entfernen.  Wenn die Folie mit loskommt, sollen Sie noch 

ein Wenig warten. 

7. Reiben Sie die Ränder der Folie nochmals gut fest. 
 

 

Manche Übertragungsfolien können nach 24 Stunden Spuren auf der beschrifteten 

Tafel oder Glas hinterlassen. 
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Farbinformationen 
 

Es ist wichtig zu wissen, daß die Farbnummer auf der Farbkarte und ihre bezüglichen 

RAL Vergleiche bei jeder Produktion verschieden sein können. 

  

Grafitack Promo Serie Glänzend   
 

Item Code Beschreibung  RAL Vergl.   Pantone Vergl.  
 

P100  Transparent   Transparent N/A Transparent N/A 

P101  White     White   9003 

P105  Ivory     1025   4685 

P111   Sulphur Yellow   1018   107 

P117   Gold Yellow    1033   123 

P122   Pastel Orange    2003   1585 

P125  Light Orange    2008   166 

P131  Orange Red    2002   173 

P133   Light Red    2002   179 

P135   Red     3000   187 

P137   Dark Red    3001   194 

P140   Light Blue    5012   299 

P142  Azure Blue    5015   300 

P144   Traffic Blue    5005   294 

P146  Brilliant Blue    5010   286 

P148   Royal Blue    5002   287 

P149   Dark Blue    5013   280 

P150  Turquoise    5018   326 

P152  Lemon Green    6018   360 

P153   Yellow Green    6018   361 

P155  Light Green   6024   347 

P156  Medium Green   6032   348 

P157   Green     6029   3415 

P159  Dark Green    6005   343 

P163  Light Brown    8011   462 

P166  Dark Brown    8014   4625 

P173   Light Grey    7037   423 

P176   Dark Grey    7043   425 

P180   Black     Black   9005 

P190   Silver     9006   Silver 

P191   Gold     Gold   Gold 

Alle Pantone Vergleiche wurden an Hand der RAL Nummer gemacht. Eine manuelle Kontrolle ist besonders wichtig, 

wenn eine perfekte Übereinstimmung erforderlich ist. Diese Werte sind nur als Richtlinie gemeint. 
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Grafitack Promo Serie Matt 

 
Item Code Beschreibung  RAL Vergl.   Pantone Vergl.  
 

P101M  White     White   9003 

P111M  Sulphur Yellow   1018   107 

P117M  Gold Yellow    1033   123 

P122M  Pastel Orange    2003   1585 

P133M  Light Red    2002   179 

P135M  Red     3000   187 

P137M  Dark Red    3001   194 

P140M  Light Blue    5012   299 

P144M  Traffic Blue    5005   294 

P148M  Royal Blue    5002   287 

P149M  Dark Blue    5013   280 

P153M  Yellow Green    6018   361 

P157M  Green     6029   3415 

P173M  Light Grey    7037   423 

P176M  Dark Grey    7043   425 

P180M  Black     Black   9005 

P190M  Silver     9006   Silver 

P191M  Gold     Gold   Gold 

 

  

 

 

Grafitack ER Serie 
 

Item Code Beschreibung  RAL Vergl.   Pantone Vergl.  
 

ER40  Light Blue  5012   299 

ER90  Silver   9006   Silver 

ER91  Gold   Gold   Gold 

 
 
 
 
 
 
Alle Pantone Vergleiche wurden an Hand der RAL Nummer gemacht. Eine manuelle Kontrolle ist besonders wichtig, 

wenn eine perfekte Übereinstimmung erforderlich ist. Diese Werte sind nur als Richtlinie gemeint. 

 
 
 
 



Anleitung 1: Arbeiten mit Schneidefolien. 

 

 

1
1 

R 

 

 
Grafitack Special Serie 

Item Code Beschreibung   RAL Vergl.  Pantone Vergl. 
 

411  Fluorescent Yellow  1026   803 

412  Fluorescent Green  6018   802 

413  Fluorescent Orange  2007   804 

416  Fluorescent Red  3026     - 

 

R09  Removable White  9003   White 

R02  Removable Black  9005   Black 

 

 

Grafitack 100 Serie Matt 
 

Item Code Beschreibung  RAL Vergl.   Pantone Vergl.  
 

1100  White   9003   White 

1101  White   9016   White 

1102  Yellow   1018   114 

1103  Light Blue  5015   285 

1104  Green   6029   336 

1105  Tomato Red  3002   187 

1106  Black   9004   Black 

1111  Blue   5019   541 

1112  Purple   4010   219 

1114  Red   2002   1795 

1115  Mocka   8003   4635 

1116  Brown   8011   462 

1117  Light Grey  7030   415 

1118  Dark Grey  7012   431 

1119  Orange   2003   164 

1120  Beige   1014   134 

1121  Lemon Yellow  1018   108 

1122  Orange Yellow  1033   136 

1123  Cornflower Blue 5012   299 

1124  Dark Blue  5000   289 

1125  Light Green  6018   368 

1127  Medium Green  6032   356 

 
Alle Pantone Vergleiche wurden an Hand der RAL Nummer gemacht. Eine manuelle Kontrolle ist besonders wichtig, 

wenn eine perfekte Übereinstimmung erforderlich ist. Diese Werte sind nur als Richtlinie gemeint. 
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Grafitack 100 Serie Glänzend 

Item Code Beschreibung  RAL Vergl.   Pantone Vergl.  
 

1160  Canary Yellow  1021   108 

1161  Egg Yellow  1003   123 

1162  Signal Red  3020   187 

1163  Forest Green  6016   343 

1164  Light Blue  5012   306 

1165  Medium Blue  5005   302 

1166  Impulse Blue  5002   281 

1167  Night Blue  5011   296 

1168  Aqua Green  5021   320 

1169  Cardinal Red  3002   187 

1170  Beige    1014   127 

1171  Lemon Yellow  1021   109 

1172  Orange Yellow  1003   123 

1173  Cornflower Blue 5012   2995 

1174  Dark Blue  5003   289 

1175  Light Green  6018   369 

1176  Fir Green  6016   335 

1177  Medium Green  6032   356 

1178  Dark Burgundy 4004   229 

1179  Dark Brown  8017   4625 

1181  White   9003   White 

1182  Yellow   1018   108 

1183  Orange   2003   151 

1184  Blue   5005   541 

1185  Green   6024   348 

1186  Tomato Red  3002   201 

1187  Black   9005   Black 

1188  Lilac   4003   244 

1189  Purple   4010   234 

1191  Red   2002   1795 

1192  Mocka   8003   464 

1193  Brown   8011   469 

1194  Light Grey  7030   415 

1195  Dark Grey  7012   432 

1196  Sapphire Blue  5002   2747 

Alle Pantone Vergleiche wurden an Hand der RAL Nummer gemacht. Eine manuelle Kontrolle ist besonders wichtig, 

wenn eine perfekte Übereinstimmung erforderlich ist. Diese Werte sind nur als Richtlinie gemeint. 
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Grafitack GEF Serie Matt 

Item Code Beschreibung  RAL Vergl.   Pantone Vergl.  
 

EFM01  White   9003   White 

GEFM05  Ivory   1015    

GEFM11  Sulphur Yellow  1018   102   

GEM13  Shell Yellow  1021   109 

GEFM15  Yellow   1023   116 

GEFM17  Gold Yellow  1033   123 

GEFM22  Pastel Orange  2003   1585 

GEFM25  Light Orange  2008   166 

GEFM26  Orange   2008   166 

GEFM31  Orange Red  2002   185 

GEFM33  Light Red  2002   185 

GEFM35  Red   3000   187 

GEFM37  Dark Red  3001   194 

GEFM38  Deep Red  3001   194 

GEFM40  Light Blue  5012   299 

GEFM42  Azure Blue  5015   300 

GEFM44  Traffic Blue  5005   294 

GEFM46  Brilliant Blue  5010   286 

GEFM48  Royal Blue  5002   287 

GEFM49  Dark Blue  5013   280 

GEFM50  Turquoise  5018   326 

GEFM52  Lemon Green  6018   360 

GEFM53  Yellow Green  6018   360 

GEFM54  Grass Green  6018   361 

EFM55  Light Green  6024   347 

GEFM56  Medium Green  6024   347 

GEFM57  Green   6029   3415 

GEFM59  Dark Green  6005   343 

GEFM63  Light Brown  8011   462 

GEFM66  Dark brown  8011   462 

GEFM73  Light Gray  7037   423 

GEFM76  Medium Gray  7037   423 

EFM77  Grey   7043   425 

EFM80  Black   9005   Black 

GEFM90  Silver   Silver   Silver 

GEFM91  Gold   Gold    Gold 
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Grafitack GEF Serie Glänzend 

Item Code Beschreibung  RAL Vergl.   Pantone Vergl.   
 

GEF01  White   9003    

GEF05  Ivory   1015    

GEF11  Sulphur Yellow  1018   102 

GEF13  Shell Yellow  1021   109 

GEF15  Yellow   1023   116 

GEF17  Gold Yellow  1033   123 

GEF22  Pastel Orange  2003   1585 

GEF25  Light Orange  2008   166 

GEF26  Orange   2008   166 

GEF31  Orange Red  2002   185 

GEF33  Light Red  2002   185 

GEF35  Red   3000   187 

GEF37  Dark Red  3001   194 

GEF38  Deep Red  3001   194 

GEF40  Light Blue  5012   299 

GEF42  Azure Blue  5015   300 

GEF44  Traffic Blue  5005   294 

GEF46  Brilliant Blue  5010   286 

GEF48  Royal Blue  5002   287 

GEF49  Dark Blue  5013   280 

GEF50  Turquoise  5018   326 

GEF52  Lemon Green  6018   360 

GEF53  Yellow Green  6018   360 

GEF54  Grass Green  6018   361 

GEF55  Light Green  6024   347 

GEF56  Medium Green  6024   347 

GEF57  Green    6029   3415 

GEF59  Dark Green  6005   343 

GEF63  Light Brown  8011   462 

GEF66  Dark Brown  8011   462 

GEF73  Light Grey  7037   423 

GEF76  Medium Grey  7037   423 

GEF77  Grey   7043   425 

GEF80  Black   9005   Black 

GEF90  Silver   Silver   Silver 

Alle Pantone Vergleiche wurden an Hand der RAL Nummer gemacht. Eine manuelle Kontrolle ist besonders wichtig, 

wenn eine perfekte Übereinstimmung erforderlich ist. Diese Werte sind nur als Richtlinie gemeint. 
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Grafitack 200-300 Serie Glänzend 

Item Code Beschreibung  RAL Vergl.  Pantone Vergl.   
 

1210  White   9003   White 

1211  Light Beige  1014   127 

1212  Dark Beige  1024   125 

1214  Light Blue  5012   298 

1215  Medium Blue  5010   302 

1216  Night Blue  5004   5395 

1219  Dark Green  6005   342 

1220  Brown   8017   4625 

1221  Black   9005   Black 

1222  Sky Blue  5015   2995 

1223  Dark Blue  5002   280 

1224  Medium Green  6016   348 

1227  Grass Green  6018   375c 

1228  Green   6017   361 

1229  Lemon Green  6019   381 

1236  Pink   4003   211 

1238  Purple   4007   2597 

1240  Light Yellow  1018   102 

1241  Sahara Yellow  1021   108 

1242  Light Grey  7038   442 

1243  Dark Grey  7042   443 

1244  Blue   5005   301 

1245  Lilac   4001   2573 

1246  Aqua Green  5021   320 

1247  Mint   6027   3255 

1248  Magenta  4006   234 

1260  Azure Blue  5015   3005 

1261  Gentian  5017   286 

1262  Royal Blue  5003   280 

1263  Steel Grey  7005   432 

1264  Granite   7043   424 

1265  Signal Yellow  1003   142 

1266  Brilliant Blue    - -     2735 

1267  Evening Blue  5013   281 

1268  Dark Red   3003   195 

1273  Sunflower Yellow  



Anleitung 1: Arbeiten mit Schneidefolien. 
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Grafitack 200-300 Serie Glänzend (Weitersetzung) 

Item Code Beschreibung  RAL Vergl.  Pantone Vergl.   

1217  Blue Grey  5024   5425 

1218  Anthracite  7016   446 

1225  Silver Polyester Indoor Silver   Silver 

1226  Gold Polyester Indoor Gold   Gold 

1328  Orange   1028   136 

1329  Orange Brown  2000   138 

1330  Orange Red  2008   166 

1331  Signal Red  2002   485 

1332  Tomato Red  3000   200 

1333  Burgundy  3004   209 

1334  Silver MATT  9006   877 

1335  Gold MATT    --   871 

1336  Slate-Grey  7043   445 

1337  Fuchsia   4010   220 

1338  Red Orange  2009   173 

 

Alle Pantone Vergleiche wurden an Hand der RAL Nummer gemacht. Eine manuelle Kontrolle ist besonders wichtig, 

wenn eine perfekte Übereinstimmung erforderlich ist. Diese Werte sind nur als Richtlinie gemeint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anleitung 1: Arbeiten mit Schneidefolien. 
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Grafitack Translucent Serie 

Item Code Beschreibung  RAL Vergl.  Pantone Vergl. 
 

TL1149  White   9003   White 

TL1128  Yellow   1021   114 

TL1129  Green   6029   2415 

TL1130  Blue   5017   285 

TL1131  Red   3000   1805 

TL1151  Grey   7042   444 

TL1207  Light Brown  3011   181 

TL1211  Sea Green  6016   3275 

TL1246  Aqua Green  5018   320 

TL1710  Light Blue  5015   300 

TL1712  Dark Blue  5003   289 

TL1713  Night Blue  5010   540 

TL1720  Purple    4007   2613 

TL1750  Egg Yellow  1003   123 

TL1755  Cornflower Blue 5002   280 

TL1760  Bright Green  6018   360 

TL1762  Orange   2009   166 

TL1770  Fuchsia   4006   240 

TL1771  Burgundy  3004   209 

TL1772  Dark Brown  8016   497 

TL1773  Canary Yellow  1023   109 

TL1774  Orange Yellow  1028   123 

TL1775  Blue Grey  7011   3308 

TL1776  Laguna   5021   3282 

TL1777  Fir Green  6026   3302 

TL1778  Light Red  2002   179 

TL1779  Cardinal Red  3001   187 

TL1780  Medium Red  3020   1795 

TL1781  Medium Blue  5005   294 

TL1782  Apple Green  6024   354 

TL1800  Black Blockout  9011   Black 

TL1900  Gold   Gold   Gold 

TL1901  Silver   9006   877U 

Alle Pantone Vergleiche wurden an Hand der RAL Nummer gemacht. Eine manuelle Kontrolle ist besonders wichtig, 

wenn eine perfekte Übereinstimmung erforderlich ist. Diese Werte sind nur als Richtlinie gemeint. 

 

 



Anleitung 1: Arbeiten mit Schneidefolien. 
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Grafitack Graficast Serie 

Item Code Beschreibung   RAL Vergl.  Pantone Vergl. 
 
SC1001  White    9003   White 

SC1002  Black    9005   Black 

SC1000  Transparent   Transparent  Transparent 

SC1020  Light Yellow   1018   102 

SC1022  Sunflower Yellow  1023   116 

SC1023  Orange Yellow   1028   123 

SC1030  Orange    2008   144 

SC1050  Medium Red   2002   185 

SC1051  Cardinal Red   3000   200 

SC1054  Burgundy   3003   188 

SC1055  Dark Red    

SC1100  Light Blue   5012   298 

SC1101  Sky Blue   5012   299 

SC1102  Olympic Blue   5015   3005 

SC1103  Cosmos Blue   5005   301 

SC1105  Dark Blue   5003   294  

SC1106  Sapphire Blue   5013   296 

SC1107  Azure Blue    

SC1123  Petrol Blue   5001   315 

SC1124  Ocean Green   6033   3282 

SC1125  Petrol Green   5021   3155 

SC1150  Grass Green   6018   360 

SC1151  Light Green   6017   361 

SC1152  Green    6028   348 

SC1153  Medium Green   6016   349 

SC1154  Dark Green   6005   3308 

SC1200  Light Grey   7038   435 

SC1201  Light Grey   7042   cool grey 6c 

SC1250  Light Beige   1014   1345 

SC1251  Beige    1011   4505 

SC1253  Mocka    8003   4635 

SC1254  Chocolate   8007   478 

SC1256  Signal Red   3020   186 

SC1270  Emerald Green  6029   349 

SC1521  Primrose Yellow Grey Ad 1021   109 

SC1021  Primrose Yellow  1021   109 

SC1052  Tomato Red   3002   193 

SC1104  Royal Blue   5002   288 

SC1110  Purple    4007   2597 

SC1202  Dark Grey   7016   438 

CM55  Silver Metallic   Silver    Silver 

CM56  Anthracite Metallic    --     -- 

 
Alle Pantone Vergleiche wurden an Hand der RAL Nummer gemacht. Eine manuelle Kontrolle ist besonders wichtig, 

wenn eine perfekte Übereinstimmung erforderlich ist. Diese Werte sind nur als Richtlinie gemeint. 


